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NOVELTY - A nasal respiratory mask pad (1) , having a sealing lip 

(4) with a bulbous edge (6) , is new. 

DETAILED DESCRIPTION - A flexible nasal respiratory mask pad (1) 
has a sealing lip (4) with an outer part (7) which seats on the 
wearer's face and which has a bulbous edge (6) delimiting an opening 

(5) to the mask interior (2) . 

An INDEPENDENT CLAIM is also included for a nasal respiratory mask 
equipped with the above pad. 

USE - As a nasal mask useful in medicine or therapy. 

ADVANTAGE - The bulbous edge provides reinforcement to prevent mask 
tearing and to provide shape stability and improved sealing, while 
retaining optimal wearing comfort, so that service life is extended and 
replacement cost savings are made. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a partially sectioned 
perspective view of a nasal respiratory mask pad according to the 
invention. 

Mask pad (1) 

Interior (2) 
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Sealing lip (4) 

Opening (5) 

Lip edge (6) 

Outer lip surface (7) 
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TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - The pad consists of silicone. 
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@ Nasaie Beatmungsmaske und Maskenkissen fur eine nasale Beatmungsmaske 

@ Maskenkissen (1) fur eine nasale Beatmungsmaske, 
welches flexibel ist und an einem Maskenhalteteil anb- 
ringbar ist, wobei Maskenhalteteil und Maskenkissen (1) 
einen Innenraum (2) zur Aufnahme zumindest der Nase 
eines Benulzers bilden, mit einer Dichtlippe (4), welche 
bei Gebrauch der Beatmungsmaske mit einem Teil (7) ih- 
rer auReren Oberflache auf dem Gesicht des Benutzers 
abdichtend aufliegt, wobei die Dichtlippe (4) in dem auf- 
llegenden Teil (7) mit einem Rand (6) eine 6ffnung (5) zum 
Innenraum (2) begrenzt und der Rand (6) einen Wulst {^ 1) 
aufweist. ^ 
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Nasale Beatmungsmaske und 
Maskenkissen fur eine nasale Beatmungsmaske 

10 

Die Erfindung betrifft eine Beatmungsmaske mit den Merkmalen gemSB 
Anspruch 1 1 bzw. ein Maskenkissen fiir eine nasale Beatmungsmaske mit den 
Merkmalen gemaS Anspruch 1. 

15 Nasale Beatmungsmasken dienen zur Versorgung mit Atemlufl, beispielsweise zu 
medizinischen oder therapeutischen Zwecken. 

Herkommliche Beatmungsmasken bestehen im wesentlichen aus einem 
Maskenhalteteil mit einem Gurtband zum Positionieren der Beatmimgsmaske auf 

20 dem Gesicht bzw. auf der Nase eines Benutzers, und einem mit dem 
Maskenhalteteil losbar verbimdenen Maskenkissen. Die Beatmungsmaske wird 
mit der vom Maskenhalteteil abgewandten, eine Of&ung aufweisenden 
. Oberflache des Maskenkissens direkt auf das Gesicht eines Benutzers aufgesetzt. 
Daher sind solche Maskenkissen, da sie an die Gesichtskonturen des Benutzers 

25 abdichtend anpaBbar sein sollen, aus einem flexiblen Material hergestellt. Um 
einen bequemen Tragekomfort der Beatmungsmaske und eine einwandfreie 
Funktionsweise sicherzustellen, ist es notwendig das flexible Material des 
Maskenkissens moglichst dOnnwandig auszubilden. Diese diinnwandig 
ausgefuhrten Maskenkissen bringen allerdings das Problem mit sich, nicht sehr 

30 haltbar zu sein, d. h. es kommt bei langerer Benutzung der Beatmungsmaske bzw. 
nach haufigem Auf- und Absetzen derselben zu RiBbildungen, insbesondere um 
die zur Aufiiahme einer Nase dienende Of&ung des Maskenkissens herum, und 
die Dichtwiriamg ist nicht langer gegeben. Em haufiges Auswechsehi bzw. 



Ersetzen des Maskenkissens einer solchen Beatmungsmaske verursacht erhebliche 
Kosten fUr den Benutzer. 



Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, die Nachteile des Standes der 
5 Technik zu Qbenvinden und ein Maskenkissen bzw. eine nasale Beatmungsmaske 
zu schafTen, welche bei hdchstem Tragekomfort fUr den Benutzer imd bester 
Abdichtwirkung bzw. Funktionsweise gleichzeitig auch eine ausgezeichnete 
Haltbarkeit und daduich eine iSngere Lebensdauer aufweist. 

10 Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Maskenkissen mit den Merkmalen 
gemafi Anspruch I und eine nasale Beatmungsmaske mit den Merkmalen gemSB 
Anspruch 1 1 geldst. 

Bevorzugte Ausfuhnmgsbeispiele sind in den jeweiligen abhangigen Anspruchen 
15 definiert. 



Das erfindungsgemaBe Maskenkissen ist vorgesehen fUr eine nasale 
Beatmungsmaske. Es ist flexibel imd ist an einem Maskenhalteteil anbringbar. 
Das Maskenhalteteil und das Maskenkissen bilden einen Innenraimi zur 
20 Au&ahme zumindest der Nase eines Benutzers. Das Maskenkissen weist eine 
Dichtlippe auf, welche bei Gebrauch der Beatmungsmaske mit einem Teil ihrer 
guBeren OberflSche auf dem Gesicht des Benutzers abdichtend aufliegt. GemaB 
der Erfindung begrenzt die Dichtlippe in dem aufliegenden Teil mit einem Rand 
eine Offiiimg zum Innenraum, und der Rand weist einen Wulst auf 

25 

Durch die erfindungsgemaCe Ausgestaltung des Maskenkissens mit einem Wulst 
um die zur Aufhahme einer Nase dienende Offiiung, bewahrt das Maskenkissen 
sowohl seine Flexibilitat und den Tragekomfort und ist trotzdem haltbar und 
reiflfest. Durch den Wulst kann der Rand der Ofifeung darauf einwirkenden 
30 Kr^en besser standhalten. Ein Einreifien des Maskenkissens ist damit 
weitestgehend ausgeschlossen. Das Maskenkissen kann von einem Benutzer uber 
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einen langen Zeitraum vcrwendet werden, was ihm unnStige Kosten fiir 
Ersatzkissen bzw. komplett neue Beatmungsmasken erspart. Ebenfalls bewirkt der 
so verdickte Randbereich eine bessere Abdichtwirkung, da er eine groBere 
Formstabilit^t aufweist. 

5 

In einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiel des Maskenkissens ist der Wulst 
umlaufend uin die gesamte Offiiung ausgebildet. Diese umlaufende Ausbildung 
des Wulstes gewUhrt grdOtmdgliche Haltbarkeit des Maskenkissens und 
vereinfacht auch die Herstellung desselben. Vorzugsweise besteht das 
10 Maskenkissen aus einem flexiblen, elastischem Material. Besonders geeignet ist 
Silikon, aber es ist ebenfalls mdglich, andere flexible und hautvertrigliche 
Materialien zu verwenden. 

In einem weiteren bevorzugten Ausfiihnmgsbeispiel weist das Maskenkissen 
15 einen angeformten Wulst auf, weicher zur Befestigung mit dem Maskenhalteteil 
in eine nutenfdrmige Aussparung davon eingreift. Diese losbare Verbindung 
zwischen Maskenkissen und Maskenhalteteil ermdglicht ein einfaches imd 
schneltes Auseinandemehmen und Wiederzusammensetzen der Beatmungsmaske 
beispielsweise zu Reinigungszwecken derselben. 

20 

Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, daB das Maskenkissen eine StUtzwand 
aufweist, um welche die Dichtlippe nach innen geschlagen ist. Vorzugsweise ist 
die Dichtlippe des Maskenkissens dariiber hinaus im VerhSltnis zur StQtzwand mit 
geringerer Materialst^ke und flexibler ausgebildet. Besonders von Vorteil ist es, 
25 wenn die StQtzwand auBerdem mit Stegen versehen ist, welche die Stutzwand 
versteifen und bei Benutzung der Beatmungsmaske deren Verformung verringem, 
wodurch ebenfalls eine sichere Abdichtung des Maskenkissen gegen das Gesicht 
des jeweiligen Benutzers gewShrleistet wird, ohne daB das Maskenkissen mit 
abermaBig hoher Kraft gegen das Gesicht des Benutzers gedruckt werden muB. 

30 
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Vorzugsweise ist die StUtzwand an ihrer nach innen gewandten Oberflache mit 
derartigen Stegen versehen, wobei die Stege im wesentUchen senkrecht bezQglich 
einer umlaufenden Kante der StQtzwand verlaufen. Dabei ist diese Kante der 
umlaufende AbschluQ der StQtzwand. Durch die im wesentUchen senkrechte 

5 Anordnung der Stege kann auf einfache Weise die Verformung der 
Beatmungsmaske bei senkrecht auf diese einwirkenden Krafte verringert werden. 
Es kann auch votteilhaft sein, die Stege bezCiglich der umlaufenden Kante der 
StQtzwand im wesentlichen schr^ anzuordnen, beispielsweise wenn die auf die 
Beatmungsmaske einwirkenden Krafte nicht s^ikrecht dazu angreifen, 

10 beispielsweise bei Schwenkbewegungen des Kopfes. 

Je nach Erfozdemis entsprechend der Gesichtskontur eines Benutzers konnen die 
Stege verteilt Qber den Umfang des Maskenkissens senkrecht und/oder schrag 
bezQglich der umlaufenden Kante der StQtzwand verlaufen. 

Ergonomisch vorteilhaft ist es, wenn das Maskenkissen eine im wesentlichen 
dreiecldge Gnmdform aufweist und besonders bevorzugt die innere StQtzwand 
und die Dichtlippe des Maskenkissens bzw. das Maskenkissen an sich eine 
umlaufende Kontur auiweisen, welche im wesentlichen der allgemeinen 
Gesichtskontur eines Benutzers, insbesondere im Bereich um die Nase herum, 
entspricht. 

Die erfindimgsgemaBe nasale Beatmungsmaske weist ein Maskenkissen und ein 
Maskenhalteteil auf, wobei das Maskenhalteteil mit einem SchlauchanschluB fiir 
25 einca Beatmungsschlauch in Verbindung steht. Weiterhin weist die nasale 
Beatmungsmaske mindestens ein Gurtband auf, welches zur Positionierung der* 
Beatmungsmaske im Gesicht, insbesondere auf der Nase, eines Benutzers dient. 
Das Maskenkissen und das Maskenhalteteil sind dabei entsprechend den 
Merkmalen des Anspruchs I vorgesehen. Die bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele 
30 des Maskenkissens, welche sich aus den entsprechenden Unteranspruchen und der 
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Beschreibung ergeben» soUen auch im Zusammenhang mit der 
erflndungsgemllBen nasalen Beatmungsmaske gegeben sein. 

In einem bevorzugten Ausfiihningsbeispiel der nasalen Beatmungsmaske ist das 
Gurtband mit einem SchnellverschluB zur losbaren Positionierung der 
Beatmungsmaske versehen, welcher eine einfache Handhabung sowie einen 
besonders raschen An- und Ablegeprozefi der nasalen Beatmungsmaske 
ermdglicht. 

10 Die Erfindung wird im folgenden anhand der beigefiigten Zeichnungen nSher 
erlSut^. Dabei zeigt: 

Fig. 1 eine teilweise fireigeschnittene perspektivische Ansicht des 
erfindungsgemSBen Maskenkissens fiir eine nasale Beatmungsmaske; 
15 Fig. 2 einen vergrdflerten Ausschnitt des Wulstes des erfindungsgemSBen 
Maskenkissens. 

Fig. 1 zeigt das erfindungsgem^e Maskenkissen 1. Das flexible Maskenkissen 1 
und das Maskenhalteteil (nicht gezeigt) bilden einen Innenraum 2, welcher zur 

20 Aufiiahme der Nase eines B^utzers dient. Das Maskenkissen weist eine innere 
StOtzwand 3 mit einer nacb innen gewandten Oberflache 9 auf. Eine Dichtlippe 4 
ist nach innen um die StUtzwand 3 geschlagen, wobei die Dichtlippe 4 auf der 
dem Innenraum 2 abgewandten Seite der StOtzwand 3 verl&uft Zwischen der 
Dichtlippe 4 und der StQtzwand 3 beftndet sich - wie hier daigestellt im 

25 unbelasteten Zustand - ein schmaler Zwischenraum. Die Dichtlippe 4 weist einen 
Teil 7 an ihrer luSeren Oberflache auf, welcher bei Gebrauch der 
Beatmungsmaske auf dem Gesicht des Benutzers abdichtend aufliegt. Daruber 
hinaus weist die Dichtlippe 4 in dem aufliegenden Teil 7 einen Rand 6 auf, 
welcher eine Offiiung S zum Innenraum 2 begrenzt. Der Rand 6 ist mit einem um 

30 die OfBiung 5 umlaufenden Wulst 11 versehen, welche im Detail in Fig. 2 
vergroBert dargestellt ist. Das Maskenkissen 1 weist einen weiteren angeformten 



5 



umlaufenden Wulst 8 auf, welcher zur Befestigung mit dem Maskenhalteteil in 
eine nutenfSrmige Aussparung davon eingreift (nicht gezeigt). 

Fig. 2 zeigt einen vergrofierten Ausschnitt der Fig. 1, in welchem der um die 
dffiiung S der Dichtlippe 4 laufende Wulst 11 dargestellt ist, wobei die 
Materialdicke der Dichtlippe 4 im Randbereich 6 etwa verdoppelt ist. 



Bezugszeichenliste 

1 Maskenkissen 

2 Innenraum 

3 Statzwand 

4 Dichtlippe 

5 Offiiung 

6 Kante 

7 Teil 

8 Wulst 

9 Oberfl&;he 

10 umlaufende Kante 

11 Wulst 
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Ansprflche 

1. Maskenkissen (I) filr eine nasale Beatmungsmaske, welches flexibel ist und 
10 an einem Maskenhalteteil anbringbar ist, wobei Maskenhalteteil und 

Maskenkissen (1) einen Innenraum (2) zur Aufiiahme zumindest der Nase 
eines Benutzers bilden, mit einer Dichtlippe (4), welche bei Gebrauch der 
Beatmungsmaske mit einem Tell (7) ihrer auBeren Oberflache auf dem 
Gesicht des Benutzers abdichtend aufliegt, wobei die Dichtlippe (4) in dem 
15 aufliegenden Teii (7) mit einem Rand (6) eine Offiiung (5) zum Innenraum (2) 
begrenzt und der Rand (6) einen Wulst (1 1) aufweist. 

2. Maskenkissen (1) nach Anspruch 1, bei welchem der Rand (6) der Offiiung 
(S) als umlaufender Wuist (1 1) ausgebildet ist. 

20 

3. Maskenkissen (1) nach Anspruch 1 oder 2, welches aus flexiblem Material, 
insbesondere aus Silikon, besteht. 

4. Maskenkissen (I) nach einem der Anspruche 1 bis 3, welches einen 
25 angeformlen Wulst (8) aufweist. welcher zur Befestigung mit dem 

Maskenhalteteil in eine nutenformigen Ausspanmg davon eingreift. 

5. Maskenkissen (1) nach einem der Anspruche 1 bis 4, welches eine innere 
Stutzwand (3) aufweist, wobei die Dichtlippe (4) nach innen um die 

30 Stutzwand geschlagen ist. 

6. Maskenkissen (1) nach Anspruch 5, bei welchem die Dichtlippe (4) im 
Verhaltnis zur Stutzwand (3) mit geringerer MaterialstSrke ausgebildet ist. 
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7. Maskenkissen (1) nach Anspruch 5 oder 6, bei welchem die Dichtlippe (4) im 
Vertialtnis zur Stdtzwand (3) flexibler ist 

8. Maskenkissen (1) nach einem der Anspriiche 5 bis 7, bei wetchem die 
5 Sttttzwand (3) mit Stegen versehen ist, welche bei Gebrauch der 

Beatmungsmaske deren Verformung verringem. 

9. Maskenkissen (1) nach Anspruch 8, bei welchem die Stutzwand (3) an ihrer 
nach innen gewandten OberfiSche (9) mit Stegen versehen ist, wobei die Stege 

10 im wesentlichen senkrecht bezQglich einer umlaufenden Kante (10) der 
Statzwand (3) verlaufen. 

10. Maskenkissen (1) nach Anspruch 8, bei welchem die Stege im wesentlichen 
schrig bezOglich der umlaufenden Kante (10) der Statzwand (3) veriaufen. 

15 

11. Nasale Beatmungsmaske mit einem Maskenkissen (1), insbesondere mit den 
Merkmalen gemaB einem der AnsprUche 1 bis 10, und einem Maskenhalteteil, 
das mit einem SchlauchanschluB fiir einen Beatmungsschlauch in Verbindung 
steht und mindestens ein Gurtband zur Positionierung der Beatmungsmaske 

20 auf dem Gesicht, insbesondere auf der Nase eines Benutzers. aufweist, wobei 
Maskenhalteteil und Maskenkissen (1) einen Innenraum (2) zur Aufiiahme 
zumindest der Nase eines Benutzers bilden, wobei das Maskenkissen (1) eine 
Dichtlippe (4) aufweist, welche bei Gebrauch der Beatmungsmaske mit einem 
Teil (7) ihrer SuBeren Oberflache auf dem Gesicht des Benutzers abdichtend 

25 aufliegt, wobei die Dichtlippe (4) in dem aufliegenden Teil (7) mit einem 

Rand (6) eine Offiiung (5) zum Innenraum (2) begrenzt und der Rand einen 
Wulst (1 1) aufweist. 

12. Nasale Beatmungsmaske nach Anspmch 11, bei welcher das Gurtband einen 
30 Schnellverschlufl zur losbaren Positionierung der Beatmungsmaske aufweist. 




